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Merkblatt: Hinweise und Bestimmungen im Umgang mit Erdkabel

Die im Erdreich verlegten Energiekabel, Steuer-, Signal- und Messkabel sowie Erdungsanlagen dienen zur
Stromversorgung und zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit. Das 6ffentliche Stromversorgungsnetz, die
kritische Infrastruktur, der 6ffentliche Verkehr, die Gewerbe- und Industriebetriebe bis hin zu
Telekommunikationsanbietern und Gemeinden sind auf die Funktionsfahigkeit dieser Kabel angewiesen. Eine
Beschadigung hat fast immer einen Ausfall fir einen Teil der vorstehend genannten Einrichtungen mit meist
umfangreichen wirtschaftlichen Schaden zur Folge.

Fir diejenigen, die eine Beschadigung der unter Spannung stehenden Energiekabel verursachen, besteht
zudem Lebensgefahr! Bei Arbeiten jeder Art im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Bohrungen,
Baggerarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfahlen und Spundwanden, Erdbohrern und
Dornen, ferner bei Stemmarbeiten in Hausern in Nahe der Kabelhausanschlusseinfiihrung besteht die Gefahr,
dass Kabel beschadigt und dadurch Personen gefahrdet werden. Es liegt daher im Interesse derjenigen, die
Erdarbeiten in der Nahe von Kabeln durchfihren, duRerste Vorsicht walten zu lassen und zur Verhitung von
Unfallen und Schaden die nachstehenden Hinweise zu beachten.

1.

Vor Beginn von Erdarbeiten auf 6ffentlichem oder privatem Grund und Boden hat sich der fir die Ausfihrung
Verantwortliche bei den Betreibern von unterirdischen Einbauten zu erkundigen, ob im Baustellenbereich
Versorgungsleitungen oder sonstige Anlagen vorhanden sind. Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden,
wenn die Lage etwa vorhandener Kabel oder sonstiger unterirdischer Einbauten festgestellt wurde.

Fir das Bauvorhaben hat der Bauwerber eine Leitungsauskunft fir das Baufeld mind. 4 Wochen vor
Beginn der Arbeiten am Baugrundstick bei der HALLAG Kommunal GmbH (im Weiteren kurz Netzbetreiber)
einzuholen.

Erfolgt eine unbeabsichtigte Freilegung von Kabelanlagen, so ist unverziglich der zustandige Betreiber
telefonisch zu verstandigen. Bestehen Zweifel Uber die Zustandigkeit ist die HALLAG Kommunal GmbH unter
der Nummer 05223-5855 zu informieren.

Im Falle einer Beschddigung ist die Schadensstelle unverziiglich zu raumen und abzusichern, da das
Kabel noch unter Spannung stehen kann. Erdverlegte Kabel sind grundsatzlich als unter Spannung stehend zu
betrachten, wenn durch den Netzbetreiber die Spannungsfreiheit nicht ausdriicklich vor Ort bestatigt wird.

2.

Die Verlegungstiefe der Energiekabel und der Steuer-, Signal- und Messkabel betragt in der Regel zum
Zeitpunkt der Verlegung 80 bis 100cm.

Abweichungen sind méglich bzw. kdnnen sich nachtraglich durch Niveauanderungen ergeben. Zu beachten ist
insbesondere, dass mehrere Kabel nebeneinander oder auch in verschiedenen Tiefen liegen kénnen.

3.

Kabel kdnnen in Rohren verlegt oder mit Schutzhauben aus Beton, Ziegelsteinen oder Kabelabdeckplatten aus
Kunststoff abgedeckt sein, die jedoch keinen unbedingten Schutz gegen mechanische Einwirkungen darstellen.
Uber den Kabeln befindet sich meist ein Warnband. Durch die Abdeckung und das Warnband soll dem
Aufgrabenden in erster Linie ein Hinweis auf das Vorhandensein von Kabeln gegeben werden.

Es gibt jedoch auch Kabel, die keine Schutzabdeckungen aufweisen.
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4.
Maschineneinsatz ist nur bei Kenntnis der genauen Lage der Kabeltrasse zulassig!

Innerhalb eines beidseitigen Abstandes von 100 cm von den Kabeln diirfen Pfahle, Bohrer, Dorne und
andere Gegenstande, die die Kabel beschadigen kénnen, nicht eingetrieben werden. In dem vorgenannten
Bereich sind auch Bagger- oder andere maschinelle Grabarbeiten unzulassig!

Die Freilegung von Kabeln darf nur von oben her und grundsatzlich nur mit Handwerkzeugen geschehen!

Wenn hierbei die Uber den Kabeln liegenden Abdecksteine, Kabelplatten und dergleichen erreicht sind oder ein
Kabelwarnband freigelegt wurde, dirfen nur noch stumpfe Werkzeuge, wie z. B. Schaufeln verwendet werden,
die moéglichst waagrecht zu fihren sind.

Ist in Sonderfallen die Lage von Kabeln nicht bekannt, so ist diese mit der nétigen Vorsicht nur im
Einvernehmen mit dem Netzbetreiber durch Probegrabungen festzustellen

Vor Einrammen von Spundwanden mussen Kabel sichtbar Uber die gefadhrdete Lange freigelegt werden.

Grundsatzlich durfen freigelegte Kabel in ihrer Lage nicht verandert werden. Sollte dies dennoch
erforderlich sein, so dirfen Lageanderungen der Kabel nur nach Riicksprache mit dem Netzbetreiber und nur
in Zusammenarbeit mit dieser vorgenommen werden. Freigelegte Kabel in offenen Baugruben sind nach
Anweisung des Netzbetreibers durch Abstitzen, Unterbauen, Aufhangen, Umlegen auf Konsolen,
provisorische Abdeckung etc. zu sichern. Die Kabel sind so aufzuhangen, dass deren Mantel nicht beschadigt
wird. Kabel dirfen nicht als Standplatz oder Aufstiegshilfe benutzt oder anderweitig mechanischen
Beanspruchungen ausgesetzt werden.

5.

Das Abdecken der Kabel bzw. Zuschitten der Kabel darf nur entsprechend den Anweisungen des
Netzbetreibers erfolgen. Diese kann auch verlangen, dass sie vor Beginn dieser Tatigkeit verstandigt wird und
eine Aufsichtsperson die Durchfiihrung tGberwacht. Die fir die Erdarbeiten Verantwortlichen missen ihre
Arbeitskrafte genauestens unterrichten und auf die mit der Beschadigung von Kabeln verbundenen Gefahren
hinweisen.

6.

Es muss besonders darauf hingewiesen werden, dass im Falle einer Beschadigung von Kabeln neben den
daraus entstehenden Kosten fiir die Schadensbehebung bzw. Wertminderung der Kabel auch Gefahren, fir die
in der Nahe der Kabel tatigen Arbeiter entstehen kdnnen und dass aufgrund der bestehenden
Sicherheitsvorschriften die anweisenden Stellen dafur entsprechende Verantwortung tragen. Nur bei
Beachtung dieses Merkblatts ist sichergestellt, dass Personen nicht gefahrdet werden, die Stromversorgung
einwandfrei funktioniert und fiir die Verantwortlichen keine rechtlichen Folgen zu erwarten sind.

7.

Die Abstinde zu anderen Ver- und Entsorgungsleitungen sind gemaR ONORM B2533 (s. Beilage)
einzuhalten.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Durchflihrung der in diesem Dokument beschriebenen
Arbeiten auf eigene Gefahr erfolgt und umfassende Fachkenntnis und Sorgfalt erfordert.
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Beilage: GemiR ONORM B2533 Anhang A sind nachstehende MINDESTABSTANDE einzuhalten:
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1, Bei mehreren Leitungen eines Einbautentragers darf der Abstand untereinander den vorgegebenen Wert unterschreiten
2, Bei Unterschreitung dieser Abstande sind besondere mechanische SchutzmaRnahmen zu treffen (gemal OVE L1, L11 (siehe
auch OVE/ONORM E8111und OVE/ONORM ENS50341, L20). Bei Naherungen in verschiedenen Teifenlagen sind die erforderlichen
Mafnahmen einvernehmlich zwischen den Einbautentragern festzulegen.
3, Bei gemeinsamer Verlegung ist der Abstand im Einvernehmen zwischen den Einbautentragern festzulegen. Kabel bis 1 k¥ sind von
Kab eln dber 1 kW durch einen lichten Abstand von mindestens 0,1 m zu trennen.
4, Bei nachtraglicher Verlegung ist ein Mindestabstand von 0,3 m bei Energiekabeln Gber 1 kV bis 30 kV und von 0,5 m bei Energiekabeln
Uber 30 kV einzuhalten und das Einvernehmen mit dem Einbautentrager der bestehenden Kabelanlage herzustellen.
5, bei Gasanlagen ab DN 250 mindestens 0,4 m
6, bei Gasanlagen ab DN 400 mindestens 0,5 m
7, Eine Unterschreitung dieses Abstandes ist nur dann maglich, wenn einvernehmlich ZusatzmalZnahmen zur thermischen Abschirmung
der Energiekabel vorgenommen werden.
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